So funktioniert unsere Stadt Potsdam

Energieversorgung

Energie und Wasser
f\\\// Potsdam

Als lokaler Energiedienstleister garantieren wir jeden Tag aufs Neue eine zuverlassige Energieversorgung und schaffen so die Grundlage fir alles, Inselnetze/dezentrale Versorgung: Die Blockheizkraft- Photovoltaikanlagen: Die EWP be- Gasnetz: Das Potsdamer Gasnetz besteht aus rund 400 Kilometern
fur das ganz normale Leben. Dabei wissen wir nicht nur, wo unsere Energie ankommt’ sondern auch, wo sie herkommt: aus unserem modernen werke (BHKW) werden mit Erdgas und umweltfreundlichem treibt aktuell eine groRe und acht klei- O Versorgungsleitungen fiir Nieder-, Mittel- und Hochdruck, sowie zirka
Heizkraftwerk direkt in Potsdam Siid. Ein verantwortungsvoller Umgang mit der Natur und ihren Ressourcen ist uns besonders wichtig. Aus Bioerdgas betrieben. Nach dem Prinzip der Kraft-Warme- nere Anlagen. Der mit Sonnenenergie eeaes] 220 Kilometern Hausanschlussleitungen. Die unterschiedlichen Druck-
. . . . . Kopplung versorgen sie die angeschlossenen Kunden mit erzeugte Strom wird iber Trafostationen bereiche sind durch Gasdruckregelstationen miteinander verbunden.
diesem Grund verzichten wir zu 100 Prozent auf Atomstrom. Stattdessen setzen wir auf umweltschonenden Strom aus Kraft-Warme-Kopplung. Strom und Warme. An BHKWs angeschlossene Insel-/Nah- Z bzw. Hausanschliisse eingebunden. Mit diesem Netz versorgen wir zirka 19.000 Kunden iiber rund 12.000

Gleichzeitig investieren wir weiter in den Ausbau erneuerbarer Energien. Wir wissen eben genau, wie viel Potenzial in unserer Heimat steckt. wérmenetze werden mit Driicken bis 6 bar und Temperatu- AuRerdem gibt es im Stadtgebiet Hausanschliisse mit Erdgas. Die zentrale Leitwarte im HKW Siid steuert
ren bis 85 °C betrieben. II zirka 350 Kundenanlagen. und tberwacht den Netzbetrieb und ist Ansprechpartner bei Stérungen.
5 N Schaltanlage/ Verbundnetz
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Strf)mverbupdlnetz: Str?lmerzeuger Stromnetz: Den Strom auslunserem He|z|.<raftwerk, den Blocklhelz— Umspannwerk: Drei welterg 10 kv Glelchrlchter: Unsgre Potsdamfer iibernahmestation: Das Gas wird mit 25 bar
speisen Energie ins europdische Ver- kraftwerken und Photovoltaikanlagen sowie den Strom, den wir aus Umspannwerke (Nuthe, Drewitz StraBenbahn fahrt mit 760 V Gleich- an 13 Ubernahmestationen aus dem européi-
bundnetz ein. Die hohe Spannung von dem Verbundnetz iibernehmen, transportieren wir iiber rund 1400 und Zentrum) transformieren strom. Die Gleichrichter transfor- Netzstationen: Die rund schen Erdgasverbundnetz entnommen, gefiltert
110 Kilovolt (kV) und mehr ermdglicht Kilometer Erdkabel und zirka 420 Kilometer Hausanschlussleitungen die Spannung im Netz von mieren die Spannung und wandeln 600 Netzstationen transformieren . ) . . : '

. lust T Liib Kunden. Nach Bedarf ) Kunden iib 110 kV auf 10 kV herunt Wechselstrom in den benétiat Die Gasdruckregelanlagen im gezahlt und vorgewdrmt. Der Druck wird auf
einen verlustarmen Transport iiber zu unseren Kunden. Nach Bedarf versorgen wir unsere Kunden iiber au erunter. echselstrom in den bendtigten den Strom von 10 kV auf 400 Volt Netz mindern den Druck auf 8 bar (Hochdruck) bis 23 mbar (Niederdruck)

10 kv i
Gleichstrom. reduziert. Dann wird das fast geruchlose Erdgas
noch odoriert, dabei wird der typische Gasge-

ruch beigemischt.

10- oder 0,4-kV-Anschlisse mit Strom, der zu 85 Prozent aus herunter. Mittel- oder Niederdruck

eigener Produktion stammt — mit echtem PotsdamStrom.
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GrofRabnehmer: Kunden mit sehr
hohen Strombedarf wie z.B. das Geofor-
schungszentrum und der Verkehrsbetrieb
sind direkt an das 10-kV-Netz angeschlos-
sen. Die Spannung wird (iber eigene Trafo-
anlagen nach Bedarf reduziert.

Schaltanlage: Die Schnittstelle
zwischen EWP und Stromverbundnetz
sind die zwei Schaltanlagen in den Um-
spannwerken HKW Siid und Zeppelin-
straBe. Strom kann hier entnommen
und auch eingespeist werden.

700 mbar bis 8 bar
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Hauptabsperreinrichtung

Leitwarte: An 365 Tagen im Jahr rund um die
Uhr steuern und kontrollieren unsere Mitarbeiter
von der zentralen Leitwarte den Betrieb des Heiz-
kraftwerkes und auch den des Heizwerkes in der
ZeppelinstraRe. Die Leitwarte ist die Netzleit-
stelle fir Strom, Erdgas und Fernwdrme.
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regelanlage
\/ Absperreinrichtung
Verdichter

auRerhalb des Gebaudes

Warmespeicher: Der 48 Meter hohe
Thermobehalter mit einem Durchmesser
von 36 Metern kann insgesamt 41.224

Verteilerkasten: Von hier aus
wird der Strom zu den Gebaude-
anschlissen weitergeleitet. Jeder

Kundeniibergabestation Erdgas: Die Kundenanschlisse im

bsperr-
einrichtung .

e, v Kubikmeter warmes Wasser fiir das Fern- / Qe
_ 4 bis 25 bar wérmenetz speichern. Wenn wenig Warme n Kasten ist fiir ein Wohn- oder Speicherbinke - (] Gebdude bestehen aus der Hauptabsperreinrichtung, Feinfilter und
benétigt wird, z.B. an Sommer-Wochen- Stromtankstelle: Gewerbequartier zustandig. Q Gaszahler. Abhdngig vom Gasdruck kann auch noch eine Gasdruck-
6 enden, wird das Kraftwerk abgeschaltet. An qen I."adestellen im Stadt- Erdgastankstelle: Im Stadtgebiet gibt % N regelanlage vorgeschaltet sein. Danach wird das Erdgas direkt zum
Dann dibernimmt der Speicher die Versor- gebiet kf)nnen E|9kt70f3h£‘ es zurzeit zwei EWP-Erdgastankstellen. Gasherd oder zur Warmwasseranlage geleitet. Die Gaszufuhr kann
l gung der Kunden mit Warme. Die Kapazitit zeuge wieder ,auftanken”. . Das auf 200 bar verdichtete Erdgas wird auRerhalb der Geb&ude gestoppt werden. Schilder an den Objekten
\ von 1.200 MWh reicht dann 60 Stunden. 400V —t gespeichert. So steht immer eine ausrei- informieren {iber die genaue Lage der Absperreinrichtungen.
Gasdruckregelanlage Heizkonde M chende Menge fiir die Betankung bereit.
Netzstation i o
) Heizung
45 bar Abhitzekessel \\ Vorlauf Fernwarmenetz: 7\
Dampferzeuger 85 bis 130°C
Wartungsschacht/Absperrschieber: Heizwerk Nord: Hier werden mit Gas Haushalt-/Gewerbestrom: R Gasspiirgerat
Dampf- Riicklauf Fern- | Bei Bedarf, z.B. fir VI\.Iartungsarbeiten. pis Zu 38 Megawatt Ferr}wérmelerzeygt und Je nach' Bedarf oder Anforde- \
turbine warmenetz: 55 bis 60°C / oder Reparaturen, kdnnen Streckenteile in das Fernwarmenetz eingespeist. Ein moder- rung konnen angeschlossene
abgesperrt werden. Rund 360 Absperr- nes Blockheizkraftwerk produziert ab 2016 Gerate mit 230 oder 400 Volt
Getriebe Ao schieber sind im Netz verteilt. umweltfreundlich Strom und Warme (4 MW). betrieben werden. Warmetauscher fiir Absperrblase
— Heizung und Warmwasser
HKW Potsdam Siid: Kernstiick der erdgasbefeuerten Anlage sind zwei Gas- Grundlastanlage: Umweltfreundliches Erdgas wird in der Gasturbine Fernwarmenetz: Die in unseren Heizkraftwerken erzeugte ‘ Kundeniibergabestation Fernwarme: Rund 60 Prozent der Potsdamer o Gasleckbeseitigung: Alle Leitungen im Versorgungsnetz werden Absperreinrichtung
und Dampfturbinenblécke (GuD). Das HKW mit einer Gesamtwarmeleistung von unter hohem Druck verbrannt. Die heien Abgase werden in den Abhitze- tmo Warme wird iiber das 160 Kilometer lange Fernwarmenetz zu den \/ Haushalte nutzen die Fernwarme fiir Heizung und Warmwasseraufbereitung. regelmaRig berprift. Das Gasspurgerat saugt die Luft direkt iiber
270 Megawatt (MW) versorgt zusammen mit dem Heizwerk in der ZeppelinstraBRe kessel geleitet und dort zur Dampferzeugung fiir die Dampfturbine genutzt. angeschlossenen GroRkunden und Haushalten im Stadtgebiet trans- Die Stationen enthalten Wéarmezahler und Regelarmaturen. Ein Warmetauscher dem Boden an und iberpriift sie auf Gasriickstande. Unser Entst6-
die Potsdamer mit Fernwarme. Nach dem Prinzip der Kraft-Wéarme-Kopplung werden Gas- und Dampfturbine treiben jeweils iiber Getriebe den gleichen Generator portiert. Pumpen im HKW Siid sorgen fir eine stete Zirkulation libertragt die Warme aus dem Fernwarmenetz in die geschlossenen Kreislaufe rungsdienst ist rund um die Uhr einsatzbereit. Bei einem maglichen
zeitgleich zur Warmerzeugung noch bis zu 84 Megawatt Strom erzeugt. An kalten Na an. Strom wird erzeugt. Heizkondensatoren (Warmetauscher) nutzen die des Heizwassers. Der Warmespeicher erzeugt mit seiner Hhe von fir Heizung und Warmwasser im Gebdude. Dort transportiert das heile Wasser Gasaustritt kann er sofort mit der Reparatur beginnen. Der betroffene
Tagen werden die Heilwassererzeuger mit einer Warmeleistung von 180 MW zuge- Energie des Turbinenabdampfes und erhéhen damit die Vorlauftemperatur 48 Metern ausreichend Druck in den Leitungen. Uberwacht und die Warme zu den Heizkorpern und zum Warmwasserspeicher. Das abgekihlte Leitungsabschnitt wird mit Absperreinrichtungen oder -ballon abge-

schaltet und erhdhen dann die Vorlauftemperatur im Netz auf bis zu 130°Celsius. Gasturbine Getriebe  Generator Blocktrafo des Wassers im Fernwarmenetz. Warme wird erzeugt. gesteuert wird der Netzbetrieb tber die Leitwarte im HKW Sid. Wasser wird dann im Warmetauscher wieder erhitzt. trennt und instandgesetzt.
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Die Leitwarte — das Gehirn der Energieversorgung

Energie und Wasser STADTWERKE =~ ) Gut leben mit Erdgas

Vor Uber 160 Jahren startete Potsdams Energieversorgung mit dem Leuchten erster Gasla-

schnelle Nervennetz der Energieversorgung. Umgewandelt in Bits und Bytes werden via

Neben den Energieleitungen liegen auch viele Informationskabel in der Erde. Sie bilden das /\/'

Glasfaser Informationen zum Beispiel Uber Driicke, Spannungen und Leistungen iibertragen.
Hunderte Messfiihler sind dazu im Netz vorhanden, insbesondere an den Stationen. Alle
Faden laufen in der Leitwarte im Heizkraftwerk Potsdam Stid zusammen. Von hier aus haben
unsere Mitarbeiter zu jeder Tages- und Nachtzeit alle Funktionen und Prozesse im Blick — und
im Griff. Sie steuern die Energieflisse und koordinieren die Einsatze wie es notwendig wird,
beispielsweise auch bei einer Havarie. Ein ausgekliigeltes System von Sicherheitsvorkehrun-
gen steht zur Verfligung, um Stérungen frihzeitig erkennen und analysieren zu kénnen. Bei
Stérungen, die nicht auf die Hausinstallation zurlickzufiihren sind, ist die Leitwarte selbst-
verstandlich 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr fiir Sie da. Sie erreichen uns unter der
zentralen Storungsnummer (0331) 6612000 rund um die Uhr.

Energie weitergedacht: unser Okostrom

Regenerative Energien haben im Stadtwerkeverbund einen stetig wachsenden Stellenwert.
Die Sonne wird immer mehr als Energiespender genutzt. Bereits seit 2010 ist Potsdams
grolSte Photovoltaikanlage auf dem Dach des Bus-Carports auf dem Betriebshof der ViP am
Netz. Viele weitere Anlagen sind auf den Dachern von Potsdamer Schulen, auf der Feuer-
wehr-Hauptwache oder auf dem Dach des Wasserwerkes Ferch entstanden.

Anfangs war unser Okostrom blau, da er aus Wasserkraft erzeugt wurde. Inzwischen
kommen Stiick fur Stick auch ,griine Projekte” dazu. Als lokaler Energieversorger wollen wir
nicht nur Strom fir die Region liefern, sondern auch regenerative Energieen hier erzeugen.
Zum Teil werden diese Projekte auch aus Mitteln des EWP Kundenfonds von unseren Kunden
mit finanziert — das bringt Vorteile fiir alle Beteiligten. Jedes Jahr kdnnen wir durch den
Einsatz regenerativer Energien (iber 156.000 Tonnen CO, einsparen.

Die Mischung macht’s — unser Energiemix

Okostrom und Fernwarme sind fiir uns wichtige Bestandteile des EWP Energiemix: Durch das
C0,-arme Verbrennen von Erdgas zu Strom und Warme legen wir bereits seit 1996 exzellente
Werte bei der Kohlendioxid-Vermeidung vor. Das macht uns bundesweit zu einem echten
Energie-Vorreiter. Unser Plan fiir eine lebenswerte Zukunft in Potsdam ist es, den CO,-Aus-
stol’ (Basis 2015) bis zum Jahr 2020 um 20 Prozent zu senken. Bereits seit Oktober 2010 ist
unser Energiemix atomstromfrei.

Elektrische Anlagen und Netze

Wie die menschlichen BlutgefaRe wird das Energienetz des ,Organismus Stadt” immer
feinmaschiger. In den Hauptleitungen herrschen groRe Spannungen oder Driicke. Im Nieder-
spannungsnetz unter den StrafRen und zu den Hausern betragt die Spannung die iiblichen
230 Volt. Damit der Strom zuverlassig mit 230 Volt aus der heimischen Steckdose kommt,
miissen die Netzbetreiber fir eine stabile Stromversorgung und bedarfsgerechte Netzent-
wicklung sorgen. Unterteilt wird das Stromnetz in Ubertragungsnetze (Hochstspannung) und
Verteilnetze (Hoch-, Mittel- und Niederspannung). Auf der Hochstspannungsebene wird der
Strom zu den Verbrauchsschwerpunkten transportiert und in den Umspannwerken mittels
Transformatoren von Hochspannung (110 kV) auf Mittelspannung (10 kV) verringert. Die
nachste Stufe bilden die rund 600 kleinen Trafostationen, die dann die Niederspannung
(230 V) erzeugen und an die Haushalte verteilen.

Energie und Wasser Potsdam GmbH
Steinstrafie 101 « 14480 Potsdam
(0331) 6611000 « kundenservice@ewp-potsdam.de « ewp-potsdam.de

24-Stunden-Stérungsnummern
Strom, Erdgas: (0331) 6619696 « Fernwarme, Wasser: (0331) 6612000

Leitwarte im HKW Siid

Photovoltaik-Anlage auf dem Carport des ViP-Betriebshofes
HKW Stid

Umspannwerk Nuthe in der Friedrich-List-StraRe
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ternen. Das Licht erzeugen wir langst elektrisch, aber Gas liefern wir bis heute an Potsdamer
Wohnungen, Unternehmen und Institutionen: zum Heizen, zum Kochen, zum Wobhlfihlen.
Erdgasnutzer wissen, der fossile Rohstoff macht nicht nur warm, er schont auch unsere
Umwelt: Er verbrennt so CO,-arm wie kein anderer.

Zudem fordern wir moderne Technologien, um vielseitig Gas zu gewinnen. Neben dem
Einsatz von Erdgas erzeugen wir im Stadtwerke-Verbund auch Biogas, zum Beispiel aus der
stillgelegten STEP-Deponie Fresdorfer Heide oder nutzen Klargas im Wasserwerk in Nedlitz.
Zukiinftig wollen wir aus dem Biom(ill der Potsdamer und Mittelmarker umweltfreundlich
Elektro- und Warmeenergie gewinnen. Eine gute Idee — mit doppelter Wirkung.

Heizkraftwerk — das Herz der Energieversorgung

Praktisches liegt manchmal so nah: Beim Verbrennen von Erdgas entstehen gleichzeitig
Strom und Warme. Energie, die wir gerne direkt an unsere Kunden weitergeben. Ganz ohne
lange Wege, da die effiziente Kraft-Warme-Kopplung gleich in unserem Heizkraftwerk in
Potsdam Sud stattfindet. Da freuen sich nicht nur alle, die es gerne gemditlich haben, auch
die Umwelt profitiert von der emissionsarmen Energie.

In herkémmlichen Kraftwerken verpufft diese wertvolle Energie ungenutzt. Herzstiick unseres
Heizkraftwerkes ist eine Gas- und Dampfturbinenanlage, die einen Generator antreibt, der
Strom erzeugt. Anders als bei der herkémmlichen Stromerzeugung wird dabei ein Energie-
ausnutzungsgrad von circa 88 Prozent erreicht. Auf diese effiziente und zugleich 6kologische
Weise kann das Heizkraftwerk 84 Megawatt Elektrizitat und 275 Megawatt Fernwarme
bereitstellen. Das bedeutet, dass es bei der Stromerzeugung keine ungenutzte Abwarme gibt,
denn sie wird als Fernwarme genutzt. Mit Emissionen von 0,23 Tonnen Kohlendioxid pro
Megawattstunde Strom ist das HKW Potsdam Stid fast so umweltfreundlich wie Solarzellen
und zudem nahezu frei von Feinstaub. Im Heizkraftwerk Potsdam Std produzieren wir rund
90 Prozent des jahrlichen Stromverbrauches sowie circa 95 Prozent des Potsdamer Fernwar-
mebedarfes.

Lange Leitungen fiir Klimaschutz

Die gesamte Stadt durchzieht ein Netz von Stromkabeln sowie Erdgas- und Fernwarmeroh-
ren. Wie Blutbahnen versorgen sie Potsdam mit lebenswichtiger Energie. Zu DDR-Zeiten ver-
legte man die dicken, silbrig-glanzenden Fernwarme-Hauptleitungen haufig oberirdisch, aber
auch unterirdisch in nicht begehbaren Kanalen. Beim Bau der Wohngebiete Waldstadt II
und Am Stern wurde sogar ein Teil unterirdisch in einem begehbaren Gang verlegt. In den
vergangenen Jahren unternahmen wir viel dafir, Strom-Freileitungen und Fernwarme-Haupt-
leitungen in der Erde verschwinden zu lassen.

Potsdams Fernwarmenetz gilt als eines der am weitesten ausgebauten in Deutschland. Uber
das in sich geschlossene Netz werden rund 60 Prozent des Wohnungsbestandes beheizt.

Ein Plus fiir die Umwelt — denn so erzeugen mehr als die Halfte aller Potsdamer Heizungen
keine Emissionen am Ort, wo die Warme gebraucht wird. Insgesamt lassen sich auf diese
Weise rund 68.000 Tonnen Kohlendioxid pro Jahr einsparen. Und: Fernwarme aus Kraft-War-
me-Kopplungsanlagen gilt ausdricklich als Ersatzmallnahme fiir erneuerbare Energien.
Fernwarme ist also nicht nur wirtschaftlich attraktiv, sondern auch ékologisch unverzichtbar.

Warmespeicher — ,Potsdams grofSte Thermosflasche”

Am Heizkraftwerk Potsdam Stid wurde 2015 ein oberirdischer Warmespeicher erbaut. Mit
ihm bringen wir mehr Flexibilitat in unser Energieversorgungssystem. Davon profitiert auch
die Energiewende, denn Speicher gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Das mit Erdgas betriebene Heizkraftwerk Potsdam Sud wird durch den Warmespeicher noch
effizienter. Vor allem, weil der Speicher fiir umgerechnet 1.200 Megawattstunden Warmeleis-
tung eine flexible und damit wirtschaftlichere Fahrweise des Heizkraftwerkes erlaubt. So
kann der Kraftwerksbetrieb in Schwachlastzeiten unterbrochen und heilSes Wasser fir das
Fernwarmenetz direkt aus dem riesigen Kessel eingespeist werden. Zum Nachheizen erganzt
eine Elektrodenkesselanlage den Warmespeicher. Dafiir wird Okostrom beziehungsweise
ginstiger Nachtstrom verwendet. Damit wird die Warmeerzeugung sicherer und der Speicher
entlastet zusatzlich die Stromnetze. Da das Bereitstellen der Warme vom Erzeugen des
Stroms zeitlich entkoppelt wird, kann unser Strom kiinftig genau dann produziert werden,
wenn Bedarf dafiir besteht.

Blockheizkraftwerk im Klarwerk Nedlitz

HKW Stid

oberirdische Fernwarmeleitungen
Warmespeicher des HKW Stid im November 2015



